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LICITACION LPN-MMJ-005/2026
sADQUISICION DE RETROEXCAVADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DE MASCOTA,
JALISCO”

DICTAMEN DE FALLO
En la ciudad de Mascota, Jalisco, siendo las 12:00 (doce) horas del lunes 07 (siete)
de septiembre del 2026 (dos mil veintiséis) y estando reunidos en el salén de
Cabildos del H. Ayuntamiento Constitucional de Mascota, Jalisco el cual tiene como
direccion Ayuntamiento # 01 colonia Centro cédigo postal 46900, el Lic. Marco

Antonio Rubio Léopez Presidente del Comité de Adquisiciones, Lic. José del Carmen

Arreola Diaz como Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, Lic. Rosa Maria
Flores Robles como Representante de la Camara de Comercio, C. Felicitas Dolores
Fregoso Laureano como Representante del Sector Empresarial de Mascota, C. Ana
Gabriela de la Cruz Pefia como Representante de Instituciones Educativas Nivel

Superior de Mascota, Arq. José de Jesus Castillon Duefias como director de area

requirente; una vez presentes todos se dio inicio al Acto de Dictamen de Fallo de
la licitacion LPN-MMJ-005/2026 “ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA
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PARA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL
GOBIERNO DE MASCOTA, JALISCO”, en cumplimiento al término sefialado en

el articulo 69, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
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Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ANTECEDENTES

1. El dia jueves 03 (tres) de septiembre del 2026 (dos mil veintiseis) se llevo a

cabo en el salén de Cabildo del H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco, el Acto
de Apertura Publica de Propuestas (técnicas y economicas), de la licitacidon
LPN-MMJ-005/2026 “ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA PARA EL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL
GOBIERNO DE MASCOTA, JALISCO” donde fue analizada la informacién
recibida por correo, informacién que contienen las propuestas econdémicas y
técnicas, por parte de los proveedores: FORTEX MAQUINARIA'Y EQUIPOS
SA DE CV y EXPANDEX COMERCIALIZACIONES AS DE CV.
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2. El Comité de Adquisiciones y area requirente, verificaron que los

participantes cumplieran con los requisitos legales y contables requeridos en
la convocatoria de esta licitacion.
3. El area requirente, en conjunto con el Comité de Adquisiciones, realizaron la

evaluacidn de los aspectos técnicos y economicos de los bienes solicitados.

Manifestando lo siguiente:

a. La empresa EXPANDEX COMERCIALIZACIONES AS DE CV
presenta su propuesta incompleta, ya que no presenta Anexo 2, 3y 4,
y Documento de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, como sé
menciona en el Acta de Apertura de Propuestas, mas sin embargo
cumple con los requisitos minimos para considerarse susceptible de
evaluacion conforme a lo estipulado en las bases de esta Li
por lo tanto las dos empresas que han participado en la licitacion
presentan propuestas que son susceptibles de evaluacion.

b. Las dos empresas participantes, ofrecen la maquinaria con las
caracteristicas y especificaciones requeridas por el area solicitante,
estipuladas en las bases de esta licitacion.

c. Solo la propuesta de la empresa FORTEX MAQUINARIAY EQUIPOS
SA DE CV es solvente conforme al presupuesto que tiene destinado

el area requirente para dicha adquisicion.

Por consiguiente, a continuacion, se plasman 2 dos tablas comparativas de los
datos de las propuestas econémicas y técnicas recibidas de los 2 dos participantes
antes mencionados que presentan propuestas susceptibles de evaluacion,
presentadas en este acto de Dictamen de Fallo para la evaluacién y comparacion

de dichas propuestas, para tomar la decisién de emision del Fallo:
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CUADRO COMPARATIVO DE DATOS ECONOMICOS
FORTEX
AREA BIEN CANTIDA  MAQUINARI EXPANDEX
REQUIRENTE | SOLICITADO D AY COMERCIALIZACION
EQUIPOS SA ES AS DE CV
DE CV
Retroexcavado
ra nueva
]NFsﬁisggngU hMogela 575 1 > $ 2.456,108.60
ST [EA, 5V Marca CASE 1,567,000.00 e
AWD KIT EXT -
CAB o ——
SUBTOTAL | $1,567,000.00 | $ 2,456,108\.60\ —
IVA $ 250,720.00 | $ 392,977.38
TOTAL |$1,817,720.00 | $ 2,849,085.97

El cuadro comparativo de propuestas técnicas se anexa por cuerda separada a

esta Acta, por ser muy extensa la informacién de caracteristicas de la

retroexcavadora que ofrece cada empresa.

CONSIDERANDO

I Que conforme a la evaluacion de las propuestas econdmicas y técnicas,
realizadas por el area requirente y Comité de Adquisiciones, y con apego
al articulo 66 y 67 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, es de considerarse que el proveedor FORTEX MAQUINARIA
Y EQUIPOS SA DE CV resulté ser la mas conveniente para los intereses
del departamento de Infraestructura y Obra Publica del Municipio de
Mascota, Jalisco, ya que oferta con apego a lo solicitado, conforme a las
necesidades del mismo y tomando en cuenta que nos ofrece los costos
mas bajos por una maquinaria de excelente calidad. En este contexto, se
ha optado por el proveedor FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS SA DE
CV. Esta decision se fundamenta en la busqueda de una opcion que no
solo cumpla con los requisitos técnicos, sino que también ofrezca una
mejor relacion calidad-precio.
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se emite el siguiente:
DICTAMEN DE FALLO DE LICITACION PUBLICA LPN-MMJ-005/2026
“ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DE MA
JALISCO”.
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RESOLUTIVO

PRIMERO. El presente Fallo de Adjudicacion de la Licitacion Publica LPN-MMJ-
005/2026 “ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA PARA EL DEPARTAMENTO
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DE MASCOTA,
JALISCO” se le adjudica a la empresa: FORTEX MAQUINARIA Y EQUIPOS SA
DE CV., por la cantidad de $1,817,720.00 (Un millén ochocientos diecisiete mil
setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado incluido, por la
adquisicion de 1 una Retroexcavadora nueva Modelo 575 5V Marca CASE 4WD KIT
EXT CAB, apegado a las propuestas econdmica y técnica, asi como a lo solicitado
en los documentos anexos que forman parte integral de este Dictamen de Fallo.

SEGUNDO. Publiquese el presente fallo en el sitio web
https://mascota.gob.mx/proveedores-licitaciones.php, donde se encuentra publicada la
presente licitacion ~ Publica ~ LPN-MMJ-005/2026 “ADQUISICION  DE
RETROEXCAVADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DE MASCOTA, JALISCO”, asi como tampit
notifiquese a las empresas participantes para su conocimiento.

TERCERO. Se faculta al Lic. Omar de Jesls Lopez Canales como Director de
Administracién (Oficial Mayor) y Secretario Ejecutivo del comité de Adquisiciones e
Ing. Juana Farias Valdovinos como Encargada de Adquisiciones, por conducto de
su titular para que realicen los trdmites administrativos necesarios para dar
cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo Primero de este Dictamen de Fallo.

CUARTO. Se faculta a la Sindicatura, por conducto de su titular, para que formalice
los contratos respectivos, contando 10 diez dias naturales a partir de la emision de
la presente acta, con el proveedor FORTEX MAQUINARIA'Y EQUIPOS SADECV.,
por los conceptos ordenados en el Resolutivo Primero de este Dictamen de Fallo.
ANEXOS:

v" LISTA DE ASISTENCIA

v CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS TECNICAS

Sin mas asuntos que tratar, se da por concluida la presente acta, siendo las 13:00

(trece) horas del dia 07 (siete) de septiembre del 2026 (dos mil veintiséis) firmando

todos los presentes:
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LI\C MAR\&B(//’-\NTONIO UBIO LOPE '
\ MASCOTA, JAL.
‘Qreadente Municipal/

Presidente del Comité de Adquisiciones
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— LIC. OMAR DE JESUS LGP

Director de Admini\é\tr_ié@,ganf
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NISCOTA, Y/

Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones

LIC. ROSA MARIA FLORES ROBLES

Representante de la Camara de Comercio

F-‘ DO)O <N T:f@?om
[
C. FELICITAS DOLORES FREGOSO LAUREANO

Representante del Sedtor Empresarial de Mascota

C. ANA GABRI/E DE LA : N k

de Mascota

Representante de Instituciones E ucafive
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FORTEX- MAQUINARiAY
EQUIPOS SA DE CV

Retroexcavadora nueva
Meodelo 575 5V Marca
CASE 4WD KIT EXT CAB

Retroexcavadora 5755V 4WD [ Extensién Cabina Case
Motor

Marca: FPT

Modelo: S8000

Tipo: 4 tiempos, turboalimentado diesel, con certificacion
Tier 3

Cilindros: 4

Didmetro/Carrera: 104 x 115 mm (4,09" x 4,52")
Cilindrada: 3.9 | (238 pulg?)

Inyeccién de combustible Directa

Combustible Diesel

Enfriamiento liquido

Velocidades del motaor (rpm)

Velocidad nominal, a plena carga 2.200

Potencia a 2.200 rpm

Bruta 96 hp (72 kw)

Neta 94 hp (70 kW)

Torque maximo @ 1300 rpm

Bruto 420 N.m (310 Ibf.pié)

Transmisién

Trasmision - 4WD Power
Shuttle con 4 velocidades de avance y 4 Velocidades de
desplazamiento (kmH)

Avance 39.2

Retroceso 40

Neumdtico delantero 12.5x18

Neumdtico tracero 16.9x28

Freno de estacionamiento Accionamiento hidraulico
con pedal, 2 discos por lado.

Frenos de estacionamiento Manual, con palanca
Traccion 4x4

Sistema eléctrico
Tensién 12 V
Alternador 120 A
Bateria 130Ah, 720 CCA

Sistema hidraulico

Bomba de engranajes doble

Presién de alivio principal estandar

205 +/- 5 bar @ 145 |/min @ 2200 rpm

2973 +/- 73 psi @ 38,30 gal/min @ 2200 rpm

Capacidades de servicio

Tanque de combustible 129 | (34 gal)

Sistema hidraulico Total 107 | (28 gal)

Transmision - Sistema total 4WD Esténdar 20 L (5,3 gal)
Ejes - Sistema total

Eje delantero 4WD 8.91(2.35 gal)

Eje trasero 17,11 (4.50 gal)

Aceite del motor con filtro 8,11(2,27 gal)

Sistema de refrigeracién 201 (5,3 gal)

Cargador

Control de auto nivelacién y retorno a excavacion
mediante una sola palanca

Dos cilindros paralelos de levante.

Bloqueo mecénico de la vélvula del cargador
Control del cargador de hasta 3 funciones, elevacion,
descarga y desacoplamiento de transmision
Balde de uso general con dientes atornillados
Ancho 2.277 mm

Capacidad 1,0 m® (1,31 yd?)

Peso 450 kg (992 Ib)

Retroexcavadora

Sistema de control mecénico con 2 palancas
Rotacién del balde de 204° con acoplador mecénico
Control de estabilizadores

Estabilizadores tipo ala

Balde

Ancho 610 mm (24")

Capacidad 0.18 m? (0.24 yd®)

Peso 166 kg (366 |b)

Peso de operacién
Peso 7 662 kg {16 892 Ib)

3 dias
naturales

2 afnos (730

dias) y/o
2,500 heras

de trabajo; lo

que suceda
primero

Curso de
capacitacion al
personal operativo
de los bienes.




Dimensiones del cargador

Altura del pasador de la bisagra 3420 mm

Carga sobre la altura 3175 mm

Angulo de descarga 45°

Altura de descarga maxima 2640 mm

Alcance de descarga a la altura total 855 mm
Profundidad de excavacién debajo del nivel 150 mm
Alcance desde el centro del eje delantero — balde en el
suelo 2010 mm

Capacidad de elevacion hasta la altura méxima 3934 kg
Fuerza de desgarre:

Cucharén 7.497 kgf (16.528 |bf)

Brazo 5.815 kgf (12.820 Ibf)

Dimensiones

Longitud total de transporte 7190.0 mm (283.11in)
Distancia entre ejes 2175.00 mm (85.63 in)

Centro de giro al centro del eje trasero 1127.0 mm (44.4
in)

Distancia al suelo pivotante 500.0 mm (19.7 in)
Distancia de la rueda trasera a la cuchara 3000.0 mm
(118.1in)

Altura hasta el tope de la cabina 2825.0 mm (111.2 in)
Altura transporte 3790.0 mm (148.2 in)

Ancho de via trasero 1697.2 mm (66.8 in)

Anchura de via delanterc 1897.0 mm (74.7 in)

Ancho del cucharén del cargador 2277.0 mm (89.6 in)
Ancho de transporte 2300.0 mm (90.6 in}

Longitud total transporte 719 mm (18", 7.07")

Alcance del suelo (cuchardn de 1,0 m?) 2011.0 mm (79.2
in)

Datos de operacién de la retroexcavadora
Profundidad maxima de excavacidn Retraido 4,54 m
Profundidad méxima de excavacion Extendido 5,58 m
Alcance maximo de excavacion Retraido 5,79 m
Alcance maximo de excavacién Extendido 6,74 m
Altura de carga Retraido 3,64 m

Altura de carga Extendido 4,28 m

Alcance de carga - brazo de excavacion Retraido 2,05 m
Alcance de carga - brazo de excavacién Extendido 2,89 m
Angulo total de giro 180°

Angulo de rotacidn del balde trasero 160°

Ancho del estabilizador 2,30 m (7' 6,5")

Fuerza de excavacién

Cilindro del balde 5.615 kgf (12.628 Ibf)

Cilindro del brazo de excavacién 4.030 kgf (9.060 Ibf)
Equipada con Kit para martillo hidraulico

Equipada con extension

Neumadticos
Parte delantera 4WD - 12,5/80 x 18 - 12 telas
Trasero 4WD - 16,9 x 28 - 12 telas

Ambiente del operador

Cabina cerrada

Aire acondicionado

Cabina con certificacién ROPS/FOPS

Asiento con suspension mecénica, giro de 180 grados,
ajuste manual de peso/altura, reposabrazos pivotante,
asiento inclinable

Cinturén de seguridad de 2"

Limpiaparabrisas delantero

2 espejos retrovisores

Instrumentacién

Indicadores

Temperatura del agua del motor

Nivel de combustible

Tacémetro/horémetro

Medidores de luz de fondo con punteros iluminados
Luces de advertencia

Carga de bateria

Arranque en frio

Temperatura del aceite de transmisién

Nivel de aceite del freno

Luz de posicién

Presidn de aceite del motor

Indicador de luces altas

Accionamiento del freno de estacionamiento

Alta temperatura del refrigerante

Obstruccién del filtro de aceite hidraulico

Alarmas sonoras

Arranque en frio

Temperatura del aceite de transmisién

Nivel de aceite del freno

Presion de aceite del motor

Accionamiento del frenc de estacionamiento

Alta temperatura del refrigerante

Obstruccion del filtro de aceite hidraulico

Alarma de retroceso

Bocina — con interruptor doble delantero y trasero
Indicadores de direccién con interruptor 4 indicadores de
emergencia
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Luces de trabajo

Luces delanteras:

2 AMBER luces intermitentes de giro

2 luces de trabajo individuales de 55 W

2 luces de conduccién individuales (55 W atenuadas — 60
W brillantes) con posicién integrada de 5 W

Luces traseras:

2 luces direccionales / intermitentes (21 W) con luces de
parada rojas integradas y 4 luces de trabajo individuales

de 55 W

Lampara de matricula

Garantia 2 afios y/o 2,500 horas de trabajo; lo que suceda
primero,

EXPANDEX
COMERCIALIZACIONES AS
DECVY

Retroexcavadora nueva
Modelo 575 5V Marca
CASE 4WD KIT EXT CAB

Retroexcavadora

Marca CASE

Modelo 575 SV 4WD Kit Ext Cab
Motor

Retroexcavadora

Sistema de control mecénico con 2 palancas
Rotacién del balde de 204° con acoplador mecénico
Control de estabilizadores

Estabilizadores tipo ala

Balde

Ancho 610 mm (24")

Capacidad 0,18 m* (0,24 yd?)

Peso 166 kg (366 Ib)

Peso de operacién

Peso 7.662 kg (16.892 Ib)

Motor

Marca FPT

Modelo $8000

Tipo 4 tiempos, turboalimentado diésel, con certificacion
Tier 3

Cilindros 4

Didmetro/Carrera 104 x 115 mm (4,09" x 4,52")
Cilindrada 3.9 1 (238 pulg?®)

Inyeccidn de combustible Directa

Combustible Diesel

Enfriamiento Liquido

Velocidades del motor (rpm)

Velocidad nominal, a plena carga 2.200
Potencia a 2,200 rpm

Bruta 96 hp (72 kW)

Neta 94 hp (70 kw)

Torque maximo @ 1300 rpm

Bruto 420 N.m (310 Ibf.pie)

Transmision

Transmisién —4WD

Power Shuttle con 4 velocidades de avance y 4
velocidades de retroceso

Velocidades de desplazamiento (kmH)

Avance 38.2

Retroceso 40

Neumatico delantero 12,5x18

Neumatico trasero 16,9x28

Freno de estacionamiento Accionamiento hidraulico con
pedal, 2 discos por lado.

Frenos de estacionamiento Manual, con palanca
Traccidn 4x4

Capacidades de servicio

Tanque de combustible 129 | (34 gal)

Sistema hidréulico Total 107 | (28 gal)

Transmision — Sistema total 4WD Estandar 20 L (5,3 gal)
Ejes — Sistema total

Eje delantero 4WD 8.9 [ (2.35 gal)

Eje trasero 17,11 (4,50 gal)

Aceite del motor con filtro 9,11(2,27 gal)

Sistema de refrigeracién 201 (5,3 gal)

3 dias
naturales

3 afios (730
dias) y/o
2,500 horas
de trabajo; lo
que suceda
primero

Capacitacidn para
el personal.
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Sistena hidraulico

Bomba de engranajes doble

Presidn de alivio principal estandar

205 +/- 5 bar @ 145 |/min @ 2200 rpm

2973 +/- 73 psi @ 38,30 gal/min @ 2200 rpm

Sistema eléctrico
Tensién 12V
Alternador 120 A
Bateria 130Ah, 720 CCA

Cargador

Control de auto nivelacién y retorno a excavacion
mediante una sola palanca

Dos cilindros paralelos de levante.

Blogueo mecdnico de la vélvula del cargador
Control del cargador de hasta 3 funciones, elevacién,
descarga y desacoplamiento de transmisién
Balde de uso general con dientes atornillades
Ancho 89" (2277 mm)

Capacidad 1,0 m? (1,31 yd®)

Peso 450 kg (992 Ib)

Dimensiones del cargador

Altura del pasador de la bisagra 3420 mm

Carga sobre la altura 3175 mm

Angulo de descarga 45°

Altura de descarga maxima 2640 mm

Alcance de descarga a la altura total 855 mm
Profundidad de excavacién debajo del nivel 150 mm
Alcance desde el centro del eje delanterc — balde en el
suelo 2010 mm

Capacidad de elevacién hasta la altura maxima 3934 kg
Fuerza de desgarre

Cuchardén 7.497 kgf (16.528 Ibf)

Brazo 5.815 kgf (12.820 Ibf)

Datos de operacidn de la retroexcavadora
Profundidad méxima de excavacién Retraido 4,54 m
Profundidad maxima de excavacién Extendido 5,58 m
Alcance méximo de excavacion Retraido 5,79 m
Alcance maximo de excavacion Extendido 6,74 m
Altura de carga Retrafdo 3,64 m

Altura de carga Extendido 4,28 m

Alcance de carga - brazo de excavacién Retraido 2,05 m
Alcance de carga - brazo de excavacién Extendido 2,89 m
Angulo total de giro 180°

Angulo de rotacién del balde trasero 160°

Ancho del estabilizador 2,30 m (7' 6,5")

Fuerza de excavacion

Cilindro del balde 5.616 kgf (12.628 Ibf)

Cilindro del brazo de excavacién 4.030 kgf (9.060 Ibf)
Equipada con Kit para martillo hidréulico

Equipada con extension

Ambiente del operador

Cabina cerrada

Aire acondicionado

Cabina con certificacién ROPS/FOPS

Asiento con suspension mecénica, giro de 180 grados,
ajuste manual de peso / altura, reposabrazos pivotante,
asiento inclinable

Cinturdn de seguridad de 2"

Limpiaparabrisas delantero

2 espejos retrovisores

Dimensiones

Longitud total de transporte 7190.0 mm (283.1in)
Distancia entre ejes 2175.00 mm (85.63 in)

Centro de giro al centro del eje trasero 1127.0 mm (44.4




n)
Distancia al suelo pivotante 500.0 mm (19.7 in)
Distancia de la rueda trasera a la cuchara 3000.0 mm
(118.11n)

Altura hasta el tope de la cabina 2825.0 mm {111.2 in)
Altura transporte 3790.0 mm (149.2 in)

Ancho de via-trasero 1697.2 mm (66.8 in)

Anchura de via-delantero 1897.0 mm (74.7 in)

Ancho del cucharén del cargador 2277.0 mm (89.6 in)
Ancho de transporte 2300.0 mm (90.6 in)

Longitud total de transporte 7190 mm (19' 7,07")
Alcance del suelo {cuchardn de 1,0 m?) 2011.0 mm (79.2
in)

Neumaticos
Parte delantera 4WD - 12,5/80 x 18 - 12 telas
Trasero 4WD - 16,9 x 28 - 12 telas

Instrumentacién

Indicadores

Temperatura del agua del motor

Nivel de combustible

Tacédmetrofhorometro

Medidores de luz de fondo con punteros iluminados
Luces de advertencia

Carga de baterfa

Arranque en frio

Temperatura del aceite de transmisién

Nivel de aceite del freno

Luz de posicion

Presion de aceite del motor

Indicador de luces altas

Accionamiento del freno de estacionamiento

Alta temperatura del refrigerante

Obstruccion del filtro de aceite hidrdulico

Alarmas sonoras

Arranque en frio

Temperatura del aceite de transmisidn

Nivel de aceite del freno

Presidn de aceite del motor

Accionamiento del freno de estacionamiento

Alta temperatura del refrigerante

Obstruccion del filtro de aceite hidraulico

Alarma de retroceso

Bocina — con interruptor doble delantero y trasero
Indicadores de direccion con interruptor 4 indicadores de
emergencia

Luces de trabajo

Luces delanteras:

2 AMBER luces intermitentes de giro, 2 luces de trabajo
individuales de 55 W y 2 luces de conduccién individuales
(55 W atenuadas — 60 W brillantes) con posicién
integrada de 5 W

Luces traseras:

2 luces direccionales / intermitentes (21 W) con luces de
parada rojas integradas y 4 luces de trabajo individuales
de 55 W

Lédmpara de matricula

Garantia 2 afios y/o 2,500 horas de trabajo; lo gue suceda
primero.
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